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Tapeedikliister

Meffert AG

Farbwerke
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Trukkimise kuupdev: 07/01/2021
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‘ 1. JAGU: AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTJA IDETIFITSEERIMINE

1.1 Tootetdhis

Kauba nimetus : Tapeedikliister

“Supernova Tapeten-Kleister”

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Kasutusvalmis zeleetaoline kliister raskete tapeetide, aga
samuti klaaskiudtapeetide ja flistapeetide kleepimiseks

seintele ja lakke.

Suureparaselt sobib ka tavaliste paber- ja tekstiiltapeetide

kleepimiseks. .

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja: UAB ,, MEFFERT BALTICA”
Tootja esindaja aadress:
juriidiline: Europos pr. 112, Kauno m., Kauno m. sav., Lietuva
faktiline: Trakény g. 3, Trakiskiu km. Marijampolés sav., LT68115, Lietuva
Tel.: (+371) 26464589
e-mail: info@meffert.It
Koduleht: www.supernova-varvid.ee; www.meffert.lt
1.4 Hadaabitelefoni number Hadaabitelefoni number : 112;

Miirgistusteabekeskus: 16662(66pdevaringselt); Telefon/fax
+3724425891 Kontori to0paevad esmaspadevast reedeni 9.00-

17.00

‘ 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vGi segu klassifitseerimine

Segu klassifikatsioon vastavalt EU maarusele nr 1272/2008:

Segu klassifikatsioon: Skin Sens. 1; H317

Fllsikaline ja keemiline oht:  Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele.

Modju tervisele: vOib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni..

Moju keskkonnale: Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

2.2 Mirgistuselemendid (teave pakendil) Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid:



Supernova Tapeten-Kleister
Tapeedikliister

Meffert AG

Farbwerke

OHUTUSKAART (vastavalt EU maarusele
1272/2008 ja EL méaarusele 2015/830

Trukkimise kuupdev: 07/01/2021
Versioon 1.0.1

Tunnussona:

Taiendavad ohud
nimetused:

Ohulaused:
Uldine:
Ennetamine:

Reaktsioon:

Ladustamine:
Utiliseerimine:
Koostisosad:
Lisaks silt:

Sisaldab sailitusaineid:

Lenduvad orgaanilised

Uhendid:

Lastele mitteavatavuse

rakendamine:
Ohumargised:

2.3 Muud ohud

Tahelepanu
H317 VG&ib pohjustada allergilist nahareaktsiooni

Pole noutud

P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P261 Viltida pihustunud aurude sissehingamist

P280 Kandke kaitsekindaid

P302 + P352 Nahale sattumisel: Pesta rohke seebi ja veega

P333 + P313 Nahaarrituse voi l66be ilmnemisel: pé6rduda arsti poole
P362 + P364 Votta saastunud riided seljast ja pesta enne uuesti kasutamist

Pole vajalik
P501 Sisu ja pakend havitada vastavalt kohalikele eeskirjadele

5-kloro-2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oon; 2-metiil-2H-isotiasool-3-oon (3: 1)

Vastavalt maarusele (EU) nr 528/2012 on toode td6deldud nii
sdilivuse ja stabiilsuse tagamiseks.

bronopol (INN) ja ainet 5-kloro-2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oon; 2-metiiil-2H-

isotiasool-3-oon (3: 1).

selle toote EU-i piirvaartus (kat. A/ a): 30g /| (2010).
Toode sisaldab: <30g /| LOU

Mitterakendatav.
Mitterakendatav.

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pisivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v&i

vaga plsivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% voi rohkem.
Neelamisel poorduda koheselt arsti poole ja ndidata pakendit voi etiketti, kuna seedetrakti floora voib
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olla ohustatud. Jaake on keelatud kallata kanalisatsiooni/veekogusse voi pinnasesse, Lihvimistéodel
kasutada tolmufiltrit P2, Kanda peale ainult varvirulli voi pintsliga.

‘ 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Keemiline iseloomustus: Taiteainete ja akruildispersioonil pdhinev segu

3.2.1 Ohtlikud komponendid vastavalt EU maarusele nr 1272/2008

Tootja teadaolevalt ei sisalda toode Uhtegi tervisele ega keskkonnale ohtlikku koostisosa

klassifitseerimisel arvestatavas kontsentratsioonis . Toode ei sisalda koostisosi, mida loetakse
plsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vOi vdga plisivateks ja vdga bioakumuleeruvateks

(vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% voi rohkem.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine nduanne :

Votke saastunud riided kohe seljast. Kdigil tervisekahtlustel voi simptomite pilsimisel poorduge arsti
poole meditsiiniline abi saamiseks. Allergiliste simptomite korral, eriti sissehingamisel péérduge

viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel :

Minna varske ohu kétte.
Kokkupuutel nahaga :

Nahka pesta vee ja seebiga voi kasutada sobilikku nahapuhastusvahendit. MITTE kasutada lahusteid vGi

vedeldajat.
Silma sattumisel :

Votta dra kontaktlaatsed. loputada hoolikalt puhta varske veega vahemalt 10 minutit, hoides laugusid

lahti. P66rduda arsti poole.
Allaneelamisel :

Allaneelamise korral: MITTE esile kutsuda oksendamist. Suu loputada veega ja juua rohkesti vett.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi manustada. Simptomite plisimisel konsulteerida arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning mGju

Sissehingamine: Simptomeid pole teada.
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Kokkupuude nahaga: Sumptomeid pole teada.
Silma sattumine: Simptomeid pole teada.
Allaneelamine: Simptomeid pole teada

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi : Ravida simptomaatiliselt

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Toode ei ole tuleohtlik

Sobivad kustutusvahendid:

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mdjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale

ja Umbritsevale loodusele.
Sobimatud kustutusvahendid : Pole ndidatud
5.2 Aine v0i seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad peamised ohud :

Tulekahju korral voivad tekkida jargmised ohtlikud laguproduktid: Siisinikoksiid,
susinikdioksiid ja taielikult pdlemata sisivesinikud (suits).

5.3 N6uanded tuletorjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletdrjujatele :

Kasuta isikukaitsevahendeid. Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

‘ 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinéud :

Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Materjal voib pdhjustada libedust. Kasutada
tootlemata kummist tallaga kaitsejalandusid. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.
Tagastatud materjali kdidelda vastavalt osale "Jadkide kdrvaldamine". Pdasteteenistuse
tootajatele: Jargige ohutuseeskirju (vt I6igud 7 ja 8). Tagage piisav ventilatsioon.
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6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed :

Mitte valada toodet pinnaveega seotud voi sanitaarsesse kanalisatsioonislisteemi. Kui
toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele
organitele. Valtida nii ohutult kui voimalik, lekkeid ja véalja voolamist.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid :

Imada inertsesse absorbenti (nait. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat
vOi saepuru). Sdilitada sobivas suletud jagatmeanumas.

Korvaldada vastavalt jaotisele 13

6.4 Viited muudele jagudele

Markus: kontaktandmete kohta hadaolukorras leiate individuaalse teabe 1. jaotisest

kaitsevahendid ja jaatmete kdrvaldamine vastavalt 8. ja 13. jaotises.

‘ 7. JAGU: Kditlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Soovitused ohutuks kaitlemiseks :

Ei ole ndutud erilisi tehnilisi kaitsevahendeid. T66alal on keelatud suitsetada, siita, juua.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse valtimiseks :
Harilikud tulekaitsemeetmed.

Hilgieenimeetmed :

Kindlustada piisav ventilatsioon. Valtida sattumist nahale ja silma. Enne s66mist, joomist

ja suitsetamist pesta kasi. Kdsi pesta toovaheaja alguses ja toopdeva 10pus

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded sailituskohtade ja pakendi jaoks :

Avatud anumad tuleb kiiresti sulgeda ja sdilitada pUstiselt, et valtida leket. Toote
kvaliteedi sailitamiseks mitte hoida pdikese ega soojuse kaes. Sailitada toatemperatuuril.

Kilmutamisel havineb.
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Uldised sailitusnduded :

Hoida eemal okslideerivatest tugevalt happelistest ja tugevalt aluselistest materjalidest.
Saksamaal on toote ladustamisklass (VCI): 12.

7.3 Erikasutus

Kasutada kasutusvalmis geelilaadse liimina raskete, klaaskiust ja vinldlist tapeetide
kleepimiseks seintele ja lagedele

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookoha piirvaartused: Pole reguleeritud
Bioloogilised piirvaartused: Pole reguleeritud

8.2 Kokkupuute ohjamine

8.2.1 Tehnilised meetmed:

Tagada hea siseruumide ventilatsioon.

8.2.2 Isikukaitsevahendid:

S

ilmade kaitse:

Kaitseprillid

Keha kaitse:

Kaitseriietus

Kite kaitse:

Kanda kaitsekindaid, materjal : Nitriilkumm, kinnaste paksus 0,8 mm. Efektiivsuse indeks : Klass 3 ;
Iabitungimisaeg > 480 min. Markused : Kanda asjakohaseid kindaid, mis on testitud vastavalt EN374.
Kindaid pesta enne kaest votmist seebi ja veega.

Hingamisteede kaitse:

Viltida pihustunud toote sissehingamist

Uldised hiigieeni- ja kaitsemeetmed:

E

rilisi kaitsevahendeid pole ndutud.

Keskkonnariskide juhtimine:

6
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Mitte lasta keskkonda muul viisil, kui on kasutusjuhendis kirjeldatud.

‘ 9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave ildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Valimus :
Lohn:
Léhnalavi :
pH :

Sulamistemperatuur/sulamisvahemik:

Keemistemperatuur/
keemistemperatuuri vahemik :
Leekpunkt :
Aurustumiskiirus :

Suttivus (tahke, gaasiline) :
Ulemine plahvatuspiir :
Alumine plahvatuspiir :
Aururdhk :

Auru tihedus :

Suhteline tihedus :
Tihedus :

Lahustuvus(ed) Lahustuvus vees :

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) :
Iseslttimistemperatuur :
Lagunemistemperatuur:
Viskoossus :

Plahvatusohtlikkus :
Oksuideerivad omadused :

VOC sisaldus:

9.2 Muu teave

Pole teada

pastataoline , varvitu
nork

Mitte kasutatav

8,5

ei ole maaratud

120C

Mitte kasutatav

Mitte kasutatav

ei ole maaratud

Mitte kasutatav

Mitte kasutatav

ei ole maaratud

Mitte kasutatav

Mitte kasutatav

1,0 g/cm3

lahustumatu

ei ole maaratud

Pole naidatud

andmed puuduvad

Pole naidatud

Mitte kasutatav

Andmed ei ole kattesaadavad

Lenduvate orgaaniliste lahustite (LOU) sisaldus: <3
massiprotsenti <30 g /| (DIN EN ISO 11890-1 / 2)

| 10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivoime:

Teave puudub
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10.2 Keemiline stabiilsus:

Teave puudub

10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus:
Teave puudub

10.4 Tingimused, mida tuleb viltida:
Kaitsta kuumuse ja kiilmumise eest.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Eksotermiliste reaktsioonide valtimiseks kaitsta kokkupuudet okslideeritud, tugevate hapete ja alustega.

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Teave puudub

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta

Age miirgisus: Andmed puuduvad.

Nahka sdovitav/arritav: Andmed puuduvad.

Rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav:

Andmed puuduvad.

Hingamisteede v&i naha Ulitundlikkust p&hjustav:

Andmed puuduvad.

Mikroorganismide rakkude mutatsioon:

Andmed puuduvad.

Kantserogeensus: Andmed puuduvad.

Toksilisus reproduktiivsuse jaoks:

Andmed puuduvad.

Mirgisus sihtelundi suhtes (STOT):

Uhekordne kokkupuude (STOT SE):

Andmed puuduvad.
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Korduv kokkupuude (STOT RE):
Andmed puuduvad.
Aspiratsioonioht: pole andmeid.

Teave tdendoliste kokkupuuteviiside kohta:

Voib mdéjutada kokkupuudet nahaga, silmi, sissehingamist ja

allaneelamist.

Flusikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid:

Sissehingamine: pole naidustatud.
Kokkupuude nahaga: pole naidustatud.
Silma sattumine: Pole naidustatud.

Allaneelamine: Pole naidustatud.

Luhi- ja pikaajalise kokkupuute tdttu esinevad viivitatud ja kohesed mdjud ning kroonilised mdjud:

Ei ole ndidatud.
Raskendavad asjaolud: Ei ole naidatud.

Muu info:

Praeguste teadmiste ja kogemuste kohaselt kui toodet on kasutatud digesti ja vastavalt
juhistele ei tohiks tekkida mingit kahju inimeste tervisele.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus:

Andmed ei ole kattesaadavad
12.2 Piisivus ja lagunduvus:
Andmed ei ole kattesaadavad
12.3 Bioakumulatsioon:
Andmed ei ole kattesaadavad
12.4 Liikuvus pinnases:

Andmed ei ole kattesaadavad
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12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse plsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v&i
viga plsivateks ja viga bioakumuleeruvateks (vPvB) vastavalt EU masrusele nr 1907/2006 Xlll lisale

12.6 Muud kahjulikud mojud:
Andmed ei ole kattesaadavad
Muu info:

Mitte lasta pinnasesse, vooluveekogudesse ega kanalisatsiooni.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1 Jdatmetootlusmeetodid

Toode : Vedelad materijalijadgid viia vanade varvide/lakkide kogumiskohta, kuivanud
materjalijadgid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutuspraht.

Toote grupp: 0801 Varvide ja lakkide tootmise, ettevalmistamine, tarnimine ja
kasutamine, tehnoloogiliste protsesside jadgtmed.

Jaatme kood : 080112 Varvi- ja lakijaatmed
Pakend: Grupp: 1501 Pakendid (sh eraldi kogutud olmejaatmed) pakend).

Klassid: 150102 Plastpakendid;

Saastunud pakend : Jaatmekaitlusesse anda ainult taiesti tiihjad anumad.
Lisateabe saamiseks poorduge piirkondlike keskkonnatdotajate poole

Tlhjendage pakend taielikult. Parast sobivat to6tlemist saab seda taaskasutada. Soovitatav
puhastusvahend: vesi.

| 14. JAGU: Veonduded

Veoeeskirjade kohaselt ei ole segu klassifitseeritud ohtlikuks.

ADR / RID, IMDG, IATA - klassifikatsiooni ja koode pole.

14.1 URO number: Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.2 URO veose tunnusnimetus: Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

10
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14.4 Pakendiriihm: Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.5 Keskkonnaohud: Pole klassifitseeritud vastavalt veoeeskirjadele ohtlikuks kaubaks

14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele:

Ei ole ndidatud

14.7 Transport mahtlastina vastavalt MARPOL73 / 78 Il lisale ja IBC koodeksile:

Ei kohaldata

‘ 15. JAGU: Reguleerivad Gigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

e  Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1/2003 1907/2006 (REACH).
e  Komisjoni maarus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu
maarust (EU) nr 882/2004 1907/2006, mis kidib kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja

piiramise kohta (REACH).

e Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1/2003 Euroopa Parlamendi ja ndukogu 16. detsembri
2008. aasta maarus (EU) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise kohta.

e  Komisjoni maarus (EL) nr 1260/1999, millega margistatakse ja pakendatakse ning muudetakse ja
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548 / EMU ja 1999/45 / EU ning muudetakse maarust (EU) nr

1907/2006.

e Kabineti 3. aprilli 2007. aasta maarus nr 23 ,Teatavatest toodetest lenduvate orgaaniliste Ghendite

eraldumise piiramise eeskiri“

e  Kabineti 19. aprilli 2011. aasta maarus nr 302 ,,Jadtmete klassifitseerimise ja jddtmeid ohtlikuks muutvate

omaduste eeskiri“

o  Kabineti 15. mai 2007. aasta maarus nr 325 ,Tookaitsenduded keemiliste ainetega kokkupuutel

tookohtadel”
15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Segu kemikaaliohutuse hinnangut ei ole esitatud

Muu info:

Tootereeglid Saksamaal: Ohtlik veekeskkonna klassile WGK: 1 - kergelt veekeskkonnale ohtlik (VwVwS)

16. JAGU: Muu teave

Jagudes 2 ja 3 viidatud ohusiimbolite, ohulausete, ohuklasside ja muude siimbolite selgitused

Lihendid:
PBT - pisiv, bioakumuleeruv ja toksiline (aine)
vPVB - vaga puUsiv ja vdaga bioakumuleeruv (aine)

VwVWwS - veekeskkonnale ohtlike ainete halduseeskirjad, Saksamaa
Segu klassifitseerimine ja klassifitseerimine vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008. M&éaruses (EU) nr 1272/2008

kasutatud menetlus:

11
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Klassifikatsioon:

Klassifitseerimise kord:

Eiole. Arvutusmeetod.
Bibliograafilised viited ja andmeallikad:
Allikad: http://www.gisbau.de; http://www.baua.de
Teave esialgse ohutuskaardi parandamise kohta:
Versioon nr. Kuupdev
1.0.1 07.01.2021 Parandus (numbrit pole antud), jaotiste 2, 3 ja 15 muudatused.

PDF-i triikkimise kuupdev: 07.01.2021.

Teave teksti ettevalmistamise kohta:

See ohutuskaart on koostatud toote tootja ohutuskaardi versioonist (parandus: 07.01.2021) leedu keeles.
Viited: tel. (+371) 26464589, Raimonds Upenieks, raimonds@meffert.It

Kohustustest loobumine:

Selles ohutuskaardil esitatud teave pdhineb meie praegusel teadmisel. Tootja ega tema esindaja ei garanteeri, et
see teave on téielik ja ei vGta vastutust selle tagajargede eest.

Teabe kasutamine.

Toote kasutaja vastutab siin pakutava teabe hindamise eest, toote sobivuse kohta konkreetsetes

kasutustingimustes ja selle paigalduse kohta. Toote kasutamisel jargida kdiki vajalikke ettevaatusabindusid
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